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INSTRUÇÕES IMPORTANTES
1. Leia, siga e guarde as instruções - Todas as instruções de

segurança e funcionamento devem ser lidas e seguidas antes
de utilizar a unidade. Guarde as instruções para referência
futura.

2. Preste atenção aos avisos - Respeite todos os avisos constantes
da unidade e das instruções de funcionamento.

3. Acessórios - Os acessórios que não sejam recomendados pelo
fabricante do produto não devem ser utilizados, pois podem
provocar riscos.

4. Precauções de instalação - Não coloque esta unidade sobre 
bancadas, tripés, suportes ou instalações de montagem
instáveis. A unidade pode cair, provocando ferimentos graves
nas pessoas e danos sérios na unidade. Utilize apenas os
acessórios recomendados pelo fabricante, ou vendidos com o
produto. Monte a unidade de acordo com as instruções do
fabricante. O transporte da unidade em carrinhos de mão
deve ser feito com cuidado. Paragens abruptas, força 
excessiva ou superfícies desiguais podem fazer com que o 
carrinho de mão que transporta a unidade capote.

5. Limpeza - Desligue a unidade da tomada antes de limpá-la.
Siga todas as instruções facultadas com a unidade.
Geralmente, a utilização de um pano húmido para a limpeza
é suficiente. Não utilize produtos de limpeza líquidos ou
aerossóis.

6. Assistência - Não tente reparar a unidade sozinho. A abertura
ou remoção das tampas pode expô-lo a tensão perigosa ou a
outros perigos. As operações de reparação devem ser 
efectuadas por técnicos qualificados.

7. Danos que necessitem de assistência - Desligue a unidade da
tomada de alimentação CA e remeta a assistência para 
técnicos qualificados, segundo as condições que se seguem:

• Quando o fio ou a ficha de alimentação estiverem 
danificados.

• Se tiver derramado líquido, ou tiverem caído objectos
para o interior da unidade.

• Se a unidade tiver sido exposta a água e/ou condições 
climatéricas adversas (chuva, neve, etc.).

• Se a unidade não funcionar normalmente, mesmo 
seguindo as instruções de funcionamento. Ajuste a
penas os controlos especificados nas instruções de 
funcionamento. O ajuste indevido de outros controlos
pode provocar danos, exigindo trabalhos prolongados 
de reparação por um técnico qualificado para repor o
normal funcionamento da unidade.

• Se a unidade tiver caído ou a caixa tiver sido danificada.
• Se a unidade apresentar uma clara mudança de 

desempenho, o que indica a necessidade de assistência.
8. Peças de substituição - Quando forem necessárias peças de 

substituição, o técnico da assistência deve utilizar peças de
substituição especificadas pelo fabricante ou com as mesmas
características da peça original. Substituições não autorizadas
podem resultar em incêndios, choques eléctricos ou outros
perigos.

9. Verificação de segurança - Após a conclusão da assistência ou
das reparações na unidade, peça ao técnico da assistência 
que realize as verificações de segurança para garantir o bom
estado de funcionamento.

10. Fontes de alimentação - A unidade deve funcionar apenas com
o tipo de fonte de alimentação indicado na etiqueta. Se não
tiver a certeza do tipo de alimentação a utilizar, contacte o
revendedor ou a companhia de electricidade local. 

• No caso das unidades cujo funcionamento se baseia em 
pilhas ou baterias, consulte as instruções de funcionamento. 

• No caso das unidades cujo funcionamento se baseia em
Fontes de Alimentação Externas, utilize apenas as fontes
de alimentação aprovadas e recomendadas. 

• No caso das unidades cujo funcionamento se baseia numa
fonte de alimentação limitada, esta fonte de alimentação
deve ser conforme a EN60950. As substituições podem
danificar a unidade, ou provocar incêndio ou choque.

• No caso das unidades cujo funcionamento se baseia em
CA 24 V, a tensão de entrada normal é de CA 24 V. A
tensão aplicada à alimentação de entrada da unidade não
deve exceder a CA 30 V. Os cabos fornecidos pelo 
utilizador, entre a fonte CA 24 V e a unidade, têm de 
ser conformes aos códigos eléctricos (níveis de corrente
Classe 2). Não faça ligação à terra da fonte CA 24 V nos
terminais ou nos terminais da fonte de alimentação da
unidade.

11. Ligação à terra coaxial - Se um sistema de cabos externo
estiver ligado à unidade, certifique-se de que o sistema de
cabos está ligado à terra. Apenas nos modelos dos E.U.A.--A
Secção 810 do National Electrical Code (Código eléctrico
nacional), ANSI/NFPA No.70, proporciona informações
relativas ao correcto estabelecimento de uma ligação à terra
da instalação e da estrutura de suporte, ligação do cabo
coaxial a uma unidade de descarga, tamanho dos condutores
da ligação à terra, localização da unidade de descarga, ligação
a eléctrodos de ligação à terra e requisitos do eléctrodo de
ligação à terra.

12. Ligação à terra ou polarização - Esta unidade pode estar
equipada com uma ficha de linha de corrente alternante (uma
ficha com uma lâmina mais larga que a outra). Esta 
funcionalidade de segurança permite que a ficha entre na
tomada de corrente apenas de uma forma. Se não conseguir
introduzir a ficha completamente na tomada, tente inverter a
ficha. Se, mesmo assim, a ficha não entrar, contacte um
electricista para marcar a substituição da tomada obsoleta.
Não destrua a funcionalidade de protecção da ficha
polarizada.
Como alternativa, esta unidade pode estar equipada com uma
ficha de ligação à terra de 3 fios (uma ficha com um terceiro
pino, para ligação à terra). Esta funcionalidade de segurança
permite que a ficha entre apenas numa tomada de
alimentação com ligação à terra. Se não conseguir introduzir a
ficha na tomada, contacte um electricista para marcar a
substituição da tomada obsoleta. Não destrua a funcionalidade
de protecção da ficha com ligação à terra.

13. Relâmpagos - Para maior protecção durante uma tempestade
com relâmpagos, ou quando a unidade fica abandonada e sem
ser utilizada durante longos períodos de tempo, desligue a
unidade da tomada de parede e desligue o sistema de cabos.
Assim, evitará danos na unidade devido a relâmpagos e picos
de corrente eléctrica.
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Para Produtos De Interior
1. Água e humidade - Não utilize esta unidade

próximo de água - por exemplo, numa cave
molhada, numa instalação exterior desprotegida, ou
numa área classificada como local molhado.

2. Entrada de objectos e líquidos - Nunca empurre
objectos de qualquer tipo para o interior desta
unidade através das aberturas, pois podem tocar em
pontos de tensão perigosa ou provocar curto-circuitos
em peças, resultando em incêndio ou choque
eléctrico. Nunca derrame líquidos de qualquer tipo
sobre a unidade.

3. Fio de alimentação e protecção do fio de
alimentação - No caso das unidades cujo
funcionamento se baseia em CA 230 V, 50Hz, o fio
de entrada e de saída de corrente tem de ser
compatível com as mais recentes versões da IEC
Publicação 227 ou IEC Publicação 245. 
Os fios de alimentação de corrente devem ser
encaminhados, de forma a não serem pisados ou
ficarem presos. Preste particular atenção à
localização de fios e fichas, receptáculos de
conveniência, e o ponto de saída do aparelho.

4. Sobrecargas - Não sobrecarregue as tomadas ou
extensões, pois pode acarretar risco de incêndio ou
choque eléctrico.

Para Produtos De Exterior
Linhas eléctricas - Não deve existir qualquer
sistema exterior próximo de linhas eléctricas
aéreas, iluminação ou circuitos eléctricos, ou onde
possa entrar em contacto com essas linhas ou
circuitos. Ao instalar um sistema exterior, deve ter
extremo cuidado para não tocar em linhas ou
circuitos eléctricos, pois este contacto pode ser
fatal. Apenas nos modelos dos E.U.A. - consulte o
National Electrical Code (Código eléctrico
nacional) Artigo 820 relativo à instalação de
sistemas CATV.

Para Produtos De Montagem Em
Prateleira
1. Ventilação - Esta unidade não deve ser colocada

em instalações ou prateleiras embutidas, excepto
no caso de existir a ventilação adequada, ou no
caso de as instruções do fabricante terem sido
seguidas. O equipamento não pode exceder os
requisitos máximos da temperatura de
funcionamento.

2. Carregamento mecânico - A montagem do
equipamento numa prateleira deve ser feita de
modo a evitar os perigos derivados de um
carregamento mecânico incerto.

Medidas de Segurança

Atenção: a instalação deve ser executada apenas por técnicos
qualificados da assistência, de acordo com o código eléctrico
nacional ou os códigos locais aplicáveis.

Corte de corrente. As unidades com ou sem interruptores 
ON-OFF (ligar/desligar) recebem corrente sempre que o fio de
alimentação está introduzido na fonte de alimentação; contudo, a
unidade apenas está operacional quando o interruptor ON-OFF
está na posição ON. O fio de alimentação destina-se a desligar a
corrente em todas as unidades.

CUIDADO: PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE

ELÉCTRICO, NÃO RETIRE A TAMPA (OU A PARTE

POSTERIOR). NO INTERIOR, NÃO EXISTEM PEÇAS QUE

POSSAM SER REPARADAS PELO UTILIZADOR. REMETA A

ASSISTÊNCIA PARA OS TÉCNICOS QUALIFICADOS.

Este símbolo indica a presença de "tensão perigosa" não
isolada dentro da estrutura do produto, o que pode constituir
risco de choque eléctrico.

O utilizador deve consultar as instruções de funcionamento
e manutenção (assistência) nos documentos que
acompanham o aparelho.
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1 DESEMBALAGEM
Este equipamento electrónico deve ser desembalado e
manuseado cuidadosamente.

• Verifique se os seguintes elementos estão
incluídos para o modelo encomendado.

• Caixa (com o número de modelo correcto).

Se lhe parecer que um dos elementos foi danificado no
envio, volte a guardá-lo na embalagem original e
notifique o expedidor.

Se faltar algum elemento, notifique o Representante de
Vendas ou o Representante da Assistência ao Cliente
local da Bosch Security Systems, Inc. O cartão de
envio é a embalagem mais segura na qual a unidade
pode ser transportada. Guarde-a para eventual
utilização futura.

2 ASSISTÊNCIA
Centros de assistência
EUA: Telefone: 800-366-2283 ou 717-735-6638

fax: 800-366-1329 ou 717-735-6639
Peças sobressalentes CCTV

Telefone: 800-894-5215 ou 40-956-3853 ou 
3854

fax: 408-957-3198
correio electrónico: Peças BoschCCTV@ca.slr.com
Canadá: 514-738-2434
Europa, Médio Oriente e Ásia Pacífico:

32-1-440-0711

Para mais informações, visite
www.boschsecuritysystems.com.

3 DESCRIÇÃO
As Caixas da série HSG9483 são atractivos para
utilização interna e externa. Estas caixas satisfazem as
necessidades dos clientes relacionadas com aspecto, 
competividade de custos e fácil instalação. Consulte a
tabela seguinte para obter uma descrição de vários
modelos.

Modelos da série HSG9483

Modelo # Acessório instalado Tensão/Potência Classificações da câmara: Tamanho máximo da câmara/objectiva
1

Unidades interiores

HSG9483/00 N/A N/A 24, 115, 230VCA 81 L x 89 A x 317 C mm

Unidades exteriores

HSG9483/20 Aq,  PS 24VCA/30 W 24VCA 81 L x 89 A x 262 C mm

HSG9483/21 Aq, Vent, PS 24VCA/35 W 24VCA 81 L x 89 A x 262 C mm

HSG9483/22
2

Aq, Vent, PS 24VCA/35 W 24VCA 81 L x 89 A x 262 C mm

HSG9483/50 Aq, PS 230VCA/30 W 230VCA 81 L x 89 A x 262 C mm

HSG9483/51 Aq, Vent, PS 230VCA/35 W 230VCA 81 L x 89 A x 262 C mm

HSG9483/52
2

Aq, PS 230VCA/30 W 230VCA 81 L x 89 A x 262 C mm

HSG9483/53
2

Aq, Vent, PS 230VCA/35 W 230VCA 81 L x 89 A x 262 C mm

HSG9483/61 Aq, Vent, PS 115VCA/35 W 115VCA 81 L x 89 A x 262 C mm

Chave de acessórios instalados: 

Aq = Aquecedor; Vent = Ventilador; PS = Protecção solar

Notas:
1 Com aquecedor e ventilador, se aplicável. Os aquecedores e os ventiladores de todos os modelos funcionam a 50/60Hz.
2 Estes modelos têm um conector de 4 pinos e um conector BNC em vez dos acessórios directos.

Qtd. Elemento Peça
1 Espaçador, 4mm ABS

1 Espaçador, 9mm ABS

2 Parafuso, 1/4-20 x 1/4pol SS

2 Parafuso, 1/4-20 x 3/8pol SS

2 Parafuso, 1/4-20 x 3/4pol SS

2 Parafuso, 1/4-20 x 5/8pol SS

2 Parafuso, 1/4-20 x 7/16pol SS

2 Parafuso, 1/4-20 x 1/2pol SS

3 Parafuso, inviolável M3.5 T15

1 Chave, inviolável M3.5 T15

2 Tampão Protecção solar

3 Anilha, chapa M6 SS

3 Anilha, fixação M6 SS

Peças adicionais incluídas nos respectivos kits de equipamento

36006-00 (Modelos /00, /20, /21, /50, /51, /6)

2 Acessórios, NPT de 3/8pol com porca de fixação

1 Acessórios, NPT de 1/2pol com porca de fixação

36021-00 (Modelos /22)

1 Conector acoplado de 4 pinos Macho 

36022-00 (Modelos /52, /53)

1 Conector acoplado de 4 pinos Fêmea

Kit de equipamentos (Todos os modelos)
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4 INSTALAÇÃO
ATENÇÃO: Estas unidades têm de ser
montadas de uma forma segura e adequada
numa estrutura de suporte capaz de suportar
o peso da unidade. Tenha cuidado quando
seleccionar suportes ou sistemas de rotação
vertical/horizontal (não fornecidos) para
instalação; a superfície de montagem e o peso
da unidade devem ser cuidadosamente
considerados.

4.1 Ferramentas requeridas

• Chave de parafusos pequena

• Chave de parafusos Phillips (#1)

• Chave de porcas ajustável

• Cortador de fio/extractor/alicate de aperto

4.2 Requisitos dos cabos
Transmissão de vídeo (Coaxial)

Tipo de cabo: RG-59/U para distâncias < 300m
RG-11/U para distâncias < 600m 

Secção do cabo: Diâmetro externo entre 4,6mm -7,9mm 

Forma do cabo: Redonda 

Protecção: > 93% de protecção de cobre entrançado 

Condutor central: Centro de cobre entrançado 

Resistência CC: < 15Ω/300M (1000FT) (RG-59/U)
< 6Ω/300M (1000FT) (RG-11/U) 

Impedância do 
cabo: 75Ω

Classificação da 
norma: UL 

Ambiental: Exterior 

Temperatura: > 80°C 

Fabricante: Belden 9259

Cabo de alimentação de entrada - Norte-americano

Tipo de cabo: SJTOW 

Secção do cabo: Diâmetro exterior entre 4,3mm - 11,9mm 

Forma do cabo: Redonda 

Condutores: versões de 3 condutores e 2 condutores 

Classificação da 
norma: UL/C.S.A., UL VW-1 

Ambiental: Exterior 

Temperatura: 105°C 

Tensão: 300 V 

Fabricante: Belden 19509, 3 condutores
Northwire FSJT183-81K, 3 condutores

Cabo de alimentação de entrada - Europeu

Tipo de cabo: H05RN-F 3 G 0,75 e
H05RN-F 3 G 1,00 

Secção do cabo: Diâmetro exterior entre 4,3mm -11,9mm 

Forma do cabo: Redonda 

Condutores: versões de 3 condutores e 2 condutores 

Classificação da 
norma: VDE 

Ambiental: Exterior 

Fabricante: Cabo de borracha 1600 252
Cabo de borracha Olflex 1600 253

Cabo de controlo da objectiva

Tipo de cabo: Cabo multi-condutores revestido 

Secção do cabo: Diâmetro exterior entre
4,3mm-11,9mm 

Forma do cabo: Redonda 

Protecção: Protecção completa 

Condutores: Fio entrançado 20 para 16 AWG 

N° de condutores: 4 e 8 condutores 

Isolamento: Códigos de cores 

Fabricante: Belden 9552, 4 condutores
Belden 9554, 8 condutores

4.3 Montagem da caixa
1. Utilize os dois parafusos de 1/4-20 x 0,50pol. e

as anilhas de mola de 1/4pol. fornecidos no kit
de equipamento para montar a caixa ou
sistema de rotação vertical/horizontal. As
anilhas de mola têm de ser utilizadas para os
parafusos enroscarem correctamente. 

2. Os orifícios de 1/4-20 mais exteriores servem
para montar suportes directos e os orifícios de
1/4-20 mais interiores servem para montar
todos os outros suportes e sistemas de rotação
vertical/horizontal.

4.4 Abertura da tampa
1. Destranque os dois grampos existentes na parte

lateral da caixa para abrir a tampa (consulte a
FIGURA 1).

Figura 1: Abertura da tampa

NOTA: Se utilizar os parafusos invioláveis opcionais,
utilize a chave fornecida para remover os
parafusos antes de abrir os trincos.
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4.5 Intalação da câmara/objectiva

1. Remova os dois parafusos que suportam o
tabuleiro da câmara na caixa. Remova o
tabuleiro da caixa. 

2. Se utilizar a funcionalidade directa,
consulte a SECÇÃO 4.6.3.

3. Montagem de câmaras/objectivas fixas em
todos os Caixas:

a. Instale a objectiva na câmara. 

b. Combine os espaçadores de 4mm e
9mm fornecidos para montar as câmaras
DinionTM no tabuleiro da câmara
(consulte a FIGURA 2). Para outras
câmaras, utilize diferentes combinações
de espaçadores.

Figura 2: Espaçadores 

Figura 3: Espaçadores cp, câmara/objectiva fixa

c. Utilize o parafuso de 1/4-20 x 5/8pol.
para fixar a câmara e o espaçador ao
tabuleiro da câmara. Deslize o tabuleiro
da câmara/objectiva para a ranhura
junto ao grampo da caixa. Deslize o
conjunto completo para a frente cerca
de 5 mm a partir da parte frontal da
janela. Instale os parafusos nos orifícios
adequados (consulte a FIGURA 4).

Figura 4: Deslize do tabuleiro da câmara/objectiva para
a ranhura

4. Para instalações de câmaras com objectivas de
zoom:

a. Instale a objectiva na câmara. 

b. Utilize os vários parafusos de 1/4-20 e os
espaçadores de 4mm e/ou 9mm
adequados fornecidos para montar a
câmara e a objectiva no tabuleiro da 
câmara (consulte a FIGURA 5).

Figura 5: Instalação da câmara com objectiva de zoom

4.6 Cabos da câmara/objectiva

Consulte a SECÇÃO 5 para os modelos
HSG9483/22, /52, /53.

AVISO: Para ligar câmaras e objectivas,
utilize apenas os cabos especificados na
secção INSTALAÇÃO, Requisitos dos cabos.

1. Acessórios

a. Os dois acessórios NPT de 3/8pol.
aceitam um cabo redondo com um
diâmetro de 4mm a 7mm. O acessório
NPT de 1/2pol. aceitam cabos com
diâmetros de 6,5mm a 10,5mm.

Certifique-se de que aperta correctamente
todos os acessórios para garantir que é
estanque à água. O incumprimento deste
procedimento permite que a água entre na
caixa e danifique a câmara e a objectiva.

Se utilizar um vedante, certifique-se de que é
do tipo de vulcanização neutral. Os vedantes
que libertem ácido acético podem prejudicar a
electrónica da câmara.

É recomendada a utilização de  “seios “nos
cabos fora da tampa posterior.

2. Tubagem 
Estas caixas foram concebidos para permitir a
ligação directa da tubagem.

a. Remova os tampões posteriores e instale
a tubagem e os acessórios directamente
na tampa posterior da caixa. Os orifícios
aceitam acessórios de tubagem NPT  de
3/8pol ou 1/2pol. Quaisquer orifícios
não utilizados têm de ser cobertos com
os tampões fornecidos com a caixa.

Tabuleiro 
correctamen
te instalado
na ranhura

Tabuleiro
incorrectament
e instalado no
topo da
ranhura

Espaçador de 9mm

Espaçador
de 4mm

Espaçadores combinados para
13mm

Anilha de chapa e parafuso de 5/8pol

Parafusos e
anilhas de chapa1/4pol 5/8pol
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3. Cabos directos
Utilize suportes directos para colocar a
cablagem através do suporte da caixa.

a. Antes de montar a câmara, remova os
dois tampões localizados no interior da
caixa (consulte a FIGURA 6).

Figura 6: Cabos directos

b. Aparafuse os dois acessórios NPT de
3/8pol. ao suporte da caixa. 

c. Puxe a cablagem através dos acessórios
e para a caixa. Aperte o acessório de
4,0 N.m a 4,5 N.m). Este binário é cerca
de 1 a 1-1/2 voltas até ao ponto onde o
acessórios começa a apertar o fio. 
O incumprimento deste procedimento
resulta em danos em todas as peças
electrónicas. 

d. Instale o pé no suporte superior. 

e. Certifique-se de que os orifícios da
tampa posterior estão cobertos com os
tampões de borracha fornecidos.
Empurre até nivelar e, em seguida,
liberte.

4. Ligações eléctricas
A alimentação das caixas tem de ser fornecida
com um cabo UL Standard SJ (ou superior)
acordado para utilização externa. A instalação
tem de estar em conformidade com os códigos
locais e NEC acordados. Para câmaras de
24 volts, utilize a tabela Comprimentos
máximos recomendados dos cabos para
seleccionar o Secção do fio adequado.

Comprimentos máximos recomendados dos cabos
para Caixas equipados com ventiladores,
aquecedores e câmaras de 24 volts.

Tamanho do fio Distância da caixa
mm2 AWG metros

0,5 20 27 

1 18 42 

1,5 16 67 

2,5 14 108 

4 12 172 

NOTA: Os tamanhos dos fios superiores a  2,5mm2

(14AWG) requerem uma união para acomodar o
bloco de terminais.

a. Instale um dos acessórios de 1/2pol. grandes
num dos orifícios da tampa posterior. Se
utilizar a opção directa, ignore este passo.

b. Encaminhe o cabo de alimentação através do
acessório da tampa posterior ou de um dos
acessórios directos do pé. 

c. O bloco de terminais aceita fios de 0,5 a
2,5mm2 (20 para 14AWG). Quando utilizar
tamanhos de fios maiores, una a um fio mais
pequeno na extremidade do bloco de
terminais. A união pode ser necessária para ser
incluída numa caixa de derivação, se não
passar através dos acessórios. 

d. Ligação de segurança à terra:

• Uma patilha terminal é facultada para
estabelecer a ligação à terra externa ao posto de
ligação à terra do suporte PCB (consulte a
FIGURA 7).

• Para ligar o fio de ligação de segurança à terra,
retire a porca, as anilhas, a ligação à terra
interna, e a patilha do fio de ligação à terra
externo do posto de ligação à terra.

• Descarne e dobre o fio de ligação à terra externa
na patilha.

• Volte a estabelecer as ligações à terra pela
seguinte ordem:

1. Patilha do fio de ligação à terra externa

2. Patilha do fio de ligação à terra interna

3. Anilha plana

4. Anilha de bloqueio

5. Porca

NOTA: Por razões de conformidade com as
regulamentações de segurança, a ligação à
terra externa tem de ser sempre a primeira
ligação a ser estabelecida, e a última ligação
a ser removida.
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Figura 7: Ligação à terra de segurança

e. Puxe qualquer fio em excesso da caixa e
aperte-o de 8,5.N.m a 9,0 N.m. Este binário é
cerca de 1 a 1-1/2 voltas até ao ponto onde o
acessório começa a prender o fio. 

Certifique-se de que aperta todos os acessórios
para garantir que é estanque à água. O
incumprimento deste procedimento permite
que a água entre na caixa e danifique peças
electrónicas, câmara e objectiva. 

f. Ligue os fios de alimentação ao bloco de
terminais (consulte o ESQUEMA DAS
LIGAÇÕES na tabela 1). Descarne de 6mm a
8mm do isolamento do fio. Certifique-se de
que não corta os fios.

g. Corte o cabo de alimentação das câmaras de
115VCA e 230VCA; deixe o cabo suficiente
para permitir a ligação ao bloco de terminais.
Descarne entre 6mm e 8mm do isolamento do
fio. Certifique-se de que não corta os fios.
Ligue estes fios aos conectores fornecidos no
bloco de terminais (consulte o ESQUEMA
DAS LIGAÇÕES na tabela 1). 

h. Nas unidades com aquecedor e
aquecedor/ventilador, certifique-se de que os
fios do aquecedor e da ventoinha permanecem
ligado ao bloco de terminais.

Tabela 1 - Esquema das ligações

Pino Cor Ligação
1 Azul Ligação de corrente1,2

2 Castanho Ligação de corrente1

3 —- N/C (Sem ligação) 
4 Verde G (Ligação à terra de segurança)

Notas:
124VCA, 115VCA ou 230VCA, dependendo do modelo de caixa.
2Pino 2 está ligado a fusíveis internos e deve ser ligado ao lado
com tensão da corrente eléctrica para os modelos de 115VCA e
230VCA.

4.7 LIgação coaxial de vídeo

Consulte a SECÇÃO 5 para os modelos
HSG9483/22, HSG9483/52 e HSG9483/53.

AVISO: Para efectuar as ligações coaxiais de
vídeo, utilize apenas os cabos especificados
ns secção INSTALAÇÃO, Requisitos dos
cabos.

1. Instale um acessório NPT de 3/8pol. no
próximo orifício disponível na tampa posterior. 

2. Encaminhe o cabo coaxial de vídeo através de
um dos acessórios instalados no passo 1 ou de
um dos acessórios directos da base. 

3. Instale o conector BNC no cabo coaxial e
ligue-o à câmara. Puxe qualquer fio em excesso
e aperte-o de 8,5 N.m a 9,0 N.m. Este binário é
cerca de 1 a 1-1/2 voltas até ao ponto onde o
acessório começa a prender o fio. 

Certifique-se de que aperta todos os
acessórios para garantir que é estanque à
água. O incumprimento deste procedimento
permite que a água entre na caixa e
danifique peças electrónicas, câmara e
objectiva.

Se utilizar um vedante, certifique-se de que é
um tipo de vulcanização normal. Os
vedantes que libertem ácido acético podem
danificar a electrónica da câmara.

A utilização decircuitos de recolha é
recomendada nos fios fora da tampa
posterior.
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4. Anilha de bloqueio

2. Patilha do fio de
ligação à terra interna

Símbolo de terraAterrando O
Borne

3. Anilha plana

1. Patilha do fio
de ligação à
terra externa

5. Porca
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4.8 Fios da objectiva

AVISO: Para ligar a objectiva, utilize apenas
os cabos especificados na secção
INSTALAÇÃO, Requisitos dos cabos.

1. Instale o último acessório NPT de 3/8pol. no
último orifício da tampa posterior. 

2. Se instalar uma objectiva de zoom, insira o
cabo de controlo da objectiva através do último
acessório na parte posterior da caixa. Instale os
fios da objectiva no conector acoplador da
objectiva e ligue-o. Se não estiver um conector
acoplado, ligue directamente ao cabo da
objectiva. 

3. Puxe qualquer fio em excesso e aperte-o de
8,5 N.m a 9,0 N.m. Este binário é cerca de 
1 a 1-1/2 voltas até ao ponto onde o acessório
começa a prender o fio. 

Certifique-se de que aperta todos os
acessórios para garantir que é estanque à
água. O incumprimento deste procedimento
permite que a água entre na caixa e
danifique peças electrónicas, câmara e
objectiva.

Se utilizar um vedante, certifique-se de que é
um tipo de vulcanização normal. Os
vedantes que libertem ácido acético podem
danificar a electrónica da câmara.

NOTA: Para efectuar as ligações correctas, consulte as
especificações do cabo da objectiva.

4. Se utilizar um sistema de rotação
vertical/horizontal com um cabo directo, insira
o cabo de funções da câmara/objectiva através
do acessório esquerdo na parte posterior da
caixa. Ligue as funções requeridas.

É recomendado a utilização de “seios” nos
cabos fora da tampa posterior.

4.9 Regulação da câmara/objectiva
1. Verifique o funcionamento da câmara e da

objectiva antes da montagem final. Regule a
íris e a focagem da câmara conforme
necessário. Consulte as instruções da câmara.

4.10 Montagem final
1. Utilize os tampões fornecidos para fechar

qualquer orifício não utilizado na tampa
posterior.

2. Volte a montar a câmara e o suporte na caixa.
Deslize o tabuleiro da câmara/objectiva para a
ranhura junto aos grampos da caixa (consulte a
FIGURA 4). Instale os parafusos nos orifícios
adequados. Feche a tampa e fixe os grampos. 3.
Os parafusos invioláveis opcionais são
fornecidos com a caixa. Se pretendido, fixe o
trinco com estes dois parafusos e a chave de
parafusos invioláveis.

4.11 Protecção solar (opcional)
1. Desaperte os dois parafusos (M4 x 10)

existentes no topo da caixa.

2. Deslize a protecção solar para a posição
pretendida. Tem um intervalo de 50 mm.

3. Aperte os parafusos para fixar a protecção
solar.

NOTA: Se remover ou não instalar a protecção solar
opcional, coloque os tampões nos dois
orifícios dos parafusos fornecidos com o kit de
equipamento da caixa.

4.12 Substituição dos fusíveis
1. Para substituir um fusível, empurre e rode o

topo do suporte de fusíveis para a esquerda
cerca de um quarto de volta. O fusível tem
uma mola para que possa ser ejectado.

2. Substitua o fusível por um fusível com a
mesma classificação de corrente. O fusível é
um fusível de tipo cartucho de fusão lenta de
5 x 20mm.

Tensão da câmara Classificação dos 
fusíveis

24VCA 2A, 250VCA
115VCA 1A, 250VCA
230VCA 500mA, 250VCA
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5 Modelos HSG9483/22,
HSG9483/52 e HSG9483/53

5.1 Cabos da câmara/objectiva

A instalação destes modelos é efectuada de acordo com
a SECÇÃO 4, INSTALAÇÃO, excepto como indicado
aqui.

AVISO: Para ligar as câmaras e as objectivas,
utilize apenas os cabos especificados na
secção INSTALAÇÃO, tabela de requisitos
de cabos.

Figura 8: Ligações eléctricas

1. Todas as ligações eléctricas são efectuadas
através do conector de 4 pinos (consulte a
FIGURA 8).

2. Corte o cabo de alimentação dos modelos de
câmaras de  230VCA, deixando o cabo
suficiente para ligação ao bloco de terminais.
Descarne entre 6mm e 8mm do isolamento do
fio. Não corte os fios. Introduza o cabo de
alimentação através do conjunto de
porca,casquilho e abraçadeira do cabo 
(consulte a FIGURA 9). 

3. O bloco de terminais fornecido nestas unidades
aceita fios de 0,5 a 2,5mm2 (20 para 14AWG).
Quando utilizar tamanhos de fios maiores,
entrelace para obter um fio mais pequeno na
extremidade do bloco de terminais.

4. Ligue o cabo de alimentação aos terminais dos
parafusos no conector acoplado fornecido
(consulte a figura 9 e o diagrama das ligações
de fios para as ligações dos pinos).

Tabela 2 - Esquema das ligações (4 pinos)
Pino Função Cor dos fios

1 CA neutro Azul

2 CA com fase Castanho

3 Sem ligação (Não utilizar)

4 Terra Verde/Amarelo

AVISO: Utilize apenas alimentação de
24VCA nos modelos HSG9483/22. Estes
modelos dispõem de conectores fêmea para
que não sejam ligados ao conector acoplado
fornecido com os modelos /52 e /53 que
requerem 230VCA. Certifique-se de que
230VCA não são aplicados ao conector
acoplado macho.

Fêmea

APENAS
230VCA!

APENAS
24VCA!

União
Anel macho

Anilha metálica

Casquilho posterior

Porca do cabo

Junta vedante

Anel de
fixação

Abraçadeira
interna

Figura 9: Conjunto do conector acoplado de 4 pinos
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5.2 Ligação coaxial do vídeo
AVISO: Para efectuar a ligação coaxial do
vídeo, utilize apenas os cabos especificados
na secção INSTALAÇÃO, tabela de
requisitos dos cabos.

1. É fornecida uma ligação de vídeo na parte
posterior da caixa. Ligue o cabo de vídeo à
caixa com um conector BNC. 

2. É fornecida uma ligação de vídeo interna.
Ligue o cabo BNC à câmara.

6 FUNCIONAMENTO
Estas caixas só requerem os ajustes operacionais da
câmara/objectiva.

7 MANUTENÇÃO
Não é necessária manutenção especial, excepto a
limpeza ocasional da janela.

8 PEÇAS DE ASSISTÊNCIA
Descrição N° de peça

Espaçador, 4mm, ABS 77018-00

Espaçador, 9mm, ABS 77019-00

Parafuso, inviolável 77029-00

Chave, inviolável 87017-00
Adaptadores, NPT de  3/8pol 87018-00

Adaptadores, NPT de 1/2pol 87019-00

Tampão, protecção solar 85428-00

Tampão, NPT de 3/8pol 77072-00

Tampão, NPT de 1/2pol 77071-00

Tampão, alimentação inferior 87048-00




